
VOTRE PARTENAIRE GLOBALE
ENSILEUSES DE FiMAKS 

Ensileuses de Maïs 
Ensileuses de Fourrages 



6 modèles différents qui répondent à tous les besoins de l'ensilage de maïs
Modèles stationnaire, une rangée, deux rangées et à trois rangées !

MODELES | ENSILEUSES DE MAÏS

MC10X

Un Rang 
a courroie 

MS12SL

Un Rang
a boite 

Les ensileuses de maïs sont utilisées pour faire l'ensilage. Grâce à 
l'expérience de Fimaks depuis de nombreuses années, les machines 
d'ensilage ont atteint leur niveau parfait aujourd'hui. La faible consom-
mation de puissance et l'endurance de la machine sont créées par ces 
expériences.

spécial des couteaux par rapport au contre-couteau, l'angle de coupe est 
orienté de l'extérieur vers l'intérieur. Il n'est ainsi pas nécessaire de 
compacter les tiges de maïs entrant dans l'ensileuse, car celles-ci sont 
immédiatement coupées et transportées, Les couteaux des hachoirs 
sont spécialement trempés. Il y a des tambours sur la machine qui 
permettent au maïs déchiqueté d'atteindre les ventilateurs de déchi-
quetage à angle droit.

Pour la protection à l'intérieur de la machine, il y a des boulons de 

boulons empêchent les dommages

cela peut résulter de la pénétration des pierres et d'autres objets. Avec 
les roues réglables, vous pouvez adapter la distance entre la machine et 
le sol, réduisant le risque d’endommager la machine et l’entre des 
pierres. La partie supérieure de la goulotte peut être réduite en la 
repliant.

Les ajustements des goulottes sont assurés par des pistons 

facilement ajustables du tracteur. L'affûtage des couteaux peut être fait 
facilement par l'unité de broyage sur les machines.

Le contrôle des ensileuses a maïs de Fimaks se fait facilement grâce aux 
contrôleurs. Les commandes hydrauliques sont standard dans les 
machines d’une rangée, tandis que les commandes électrohydrauliques 
sont standard dans les machines des rangées indépendantes.

La pompe hydraulique son disponible en standard sur les modèles 
MC10X, MS12SL et BIGDRUM 1250.

LES ENSILEUSES A MAÏS DE FIMAKS 

BIGDRUM 1250

Deux Rangées
 rangée indépendante

BIGDRUM 2200

Trois Rangées
 rangée indépendante

MS12F MS12FE

Stationnaire
a boite

Stationnaire
avec moteur électrique
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CARACTERISTIQUES | ENSILEUSES DE MAIS 

NOMBRE DE RANGS
HAUTEUR

LONGUEUR
LARGEUR

POIDS
HAUTEUR PLIÉE DE LA CHUTE

PRISE DE FORCE
PUISSANCE

TAILLE DE BROYAGE
COUTEAUX

PALETTES DE SOUFFLAGE 
PNEUS

SYSTÈME DE SUSPENSION
CAPACITE

1
3250
2100
2300
575

2200
540

32/45
4,6 - 6 -10 - 15

10
5

16,5 X 6,5-8 6PR

CAT. II
49

1
3100
2300
2400
540

2200
540

32/45
5 - 10 - 15

12
6

16,5 X 6,5-8 6PR

CAT. II
35

2
3960
3050
3300
1350
2200

540 (1000 OPS.)
64 / 90

4,5 - 6 - 10 - 15
12
12

165 / 80 R13

CAT. II
55

3
4200
2800
2400
2000
3640
1000

115 / 150
4,5
12
12

2x(185/80 R14)

CAT. II
80

Stationnaire
3500
1600
1800
510

2200
540

32/45
5 - 10 - 15

10
5
-
-

35

Stationnaire
3500
1600
1800
510

2200
540

35 kW

5 - 10 - 15
10
5
-
-

35

CARACTERISTIQUES   UNITE MC10X MS12SL BIGDRUM 1250 BIGDRUM 2200 MS12F MS12FE

(mm)

(mm)

(mm)

(kg)

(mm)

(tpm)

(kW/CH)

(mm)

(pcs)

(pcs)

(tonnes/heure)



MODELES | ENSILEUSES DE FOURRAGES
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LES MODELES DE SIMPLE COUPELES MODELES DE DOUBLE COUPE

1

1

1

ENSILEUSES DE FOURRAGE SIMPLE COUPE

ENSILEUSES DE FOURRAGE DOUBLE COUPE



Réglage hydraulique de la hauteur Réglage hydraulique de la hauteur Réglage hydraulique de la hauteur Réglage hydraulique de la hauteur

RF 132 RF 152 DOUBLE CHOP 1500 DOUBLE CHOP  2100

Réglage hydraulique de la hauteur 

ENSILEUSES DE FOURRAGES | INFORMATIONS GENERALES
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CARACTERISTIQUES | ENSILEUSES DE FOURRAGES

LARGEUR DE TRAVAIL

HAUTEUR

LONGUEUR (POSITION ROUTIÈRE)

LONGUEUR (POSTE DE TRAVAIL)

LARGEUR

POIDS

PUISSANCE

COUTEAUX

TAILLE DE BROYAGE

PRISE DE FORCE

PNEUS

CAPACITE

1300

3150

4500

2500

1450

500

45

21

140

540

2x(165X80 R13)

16

1500

3600

4500

2500

1900

580

65

24

140

540

2x(155X80 R13)

20

1500

3000

1850

1850

2500

800

45/60

32+6

70

540

2x(155X80 R13)

20

2100

3150

2000

2000

2800

1000

59/80

48

70

540

2x(10.0/80-12)

30

CARACTERISTIQUES UNITE RF 132 RF 152 D.CHOP 1500 D.CHOP 2100
(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(kg)

(kW/CH)

(pcs)

(mm)

(tpm)

(tonnes / heure)
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FIMAKS Mustafakemalpasa Factory
M.Kemalpasa Organize Sanayi Bolgesi Cad. 5 
No:2 16500 Mustafakemalpasa/Bursa/TURKEY
T: +90 224 632 63 03
F: +90 224 632 63 04

FIMAKS Karacabey Factory
Bursa Yolu 2.Km DSI Karsisi
Karacabey/Bursa/TURKEY
T: +90 224 662 37 43
F: +90 224 662 37 47
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