
VOTRE PARTENAIRE GLOBALE
FiMAKS EPANDAGE DE FUMIER

Epandeurs de Fumier
Epandeurs de Lisier



PRISE DE FORCE :
PUISSANCE REQUISE  :

NOMBRE DE COUTEAU :
CONTRÔLE DE LA CHAINE :

PNEUS :

540 tpm
42/60 (kW/CH)
8
Hydraulique
2x(12,5/80 - 15,3)

PRISE DE FORCE :
PUISSANCE REQUISE  :

NOMBRE DE COUTEAU :
CONTRÔLE DE LA CHAINE :

PNEUS :

540 tpm
42/60 (kW/CH)
23 + 23
Hydraulique
2x(12,5/80 - 15,3)

PRISE DE FORCE :
PUISSANCE REQUISE  :

NOMBRE DE COUTEAU :
CONTRÔLE DE LA CHAINE :

PNEUS :

1000 tpm
49/70 (kw/CH)
30+30
Hydraulique
2x(600.50x22,5)

PRISE DE FORCE :
PUISSANCE REQUISE  :

NOMBRE DE COUTEAU :
CONTRÔLE DE LA CHAINE :

PNEUS :

1000 tpm
95/130 (kW/CH)
30+30
Hydraulique
4x(600.50x22,5)

PRISE DE FORCE :
PUISSANCE REQUISE  :

NOMBRE DE COUTEAU :
CONTRÔLE DE LA CHAINE :

PNEUS :

1000 rpm
110/150 (kW/CH)
30+30
Hydraulique
4x(600.50x22,5)

TYPE DE JARDIN

EPANDEUSE DE FUMIER DE 4 TONNES FMGR 3 EPANDEUSE DE FUMIER DE 4 TONNES FMGR 5 EPANDEUSE DE FUMIER DE 10 TONNES FMGR 10

EPANDEUSE DE FUMIER DE 18 TONNES FMGR 18 EPANDEUSE DE FUMIER DE 25 TONNES FMGR 25

5 tonnes/4m3, 10 tonnes/8.5m3, 18 tonnes/14m3 and 25 tonnes/19m3 

Les systèmes de tension de la chaîne se fait par un  réglage 
manuel, les escaliers et les indicateurs sur la machine facilitent la 
maintenance et la protection.

OPTIONS
Fimaks offre différentes options sur les épandeurs de fumier. 
Grâce aux feux de circulation optionnels1 et aux freins 
hydrauliques2, les épandeurs de fumier sont très sûrs à utiliser 
dans la circulation et sur les terrains. Les machines ont une durée 
de vie beaucoup plus longue avec l’option galvanizé3. Le système 
de pesée4 empêche la propagation du fumier à un niveau inférieur 
ou supérieur à la quantité requise.

1- L'option Feu de stop est disponible pour tous les modèles.
2- Le frein hydraulique et en option pour tous les modèles.
3- L'option galvanisé est disponible pour les modèles FMGR 5 et FMGR 10.
4- Le système de pesée est disponible pour les modèles FMGR 18 et FMGR 25.

LES EPANDEURS DE FUMIER DE FIMAKS
Les épandeurs de fumier de Fimaks sont conçus pour répondre 
aux besoins des petites, moyennes et grandes entreprises avec 
des capacités de 5 à 25 tonnes 
La commande hydraulique de la chaine et de la porte, font de ces 
machines très pratique à utiliser. Le système de suspension sur 
les machines assure une conduite plus stable et sûre. Le système 
à double essieu, qui est placé dans 18 tonnes et 25 tonnes des 
épandeurs de fumier, permet d'utiliser ces machines dans des 
terrains accidentés même si les machines sont grandes.
Les batteurs montés verticalement sur les machines, permettent 
au fumier d’être épander d'une manière homogène sur le champ, 
grâce au couteau sur les batteurs. Le système de boîte et spéciale-
ment conçu qui fournit la transmission de puissance est égale-
ment conçu pour résister à des forces élevées et fonctionner 
pendant des années sans problème. Le glissement du fumier est 
fourni par des chaînes italiennes spéciales qui résistent aux forces 
de traction élevées.

MODELES | EPANDEURS DE FUMIER

Les épandeurs de fumier de Fimaks sont conçus pour les petites, moyennes et grandes fermes



EPANDEURS DE FUMIER | INFORMATIONS GENERALES

Feux de circulation

Chaînes Italiennes

Cric réglable manuellement

Corps galvanisé en option

Système de tension de chaîne

Contrôle électrohydraulique

Batteurs spécialement conçus

Système de suspension

Couteaux spécialement conçues

Boîtes italiennes

Cric hydraulique

Frein hydraulique

FMGR 25

60 couteaux spécialement conçues

Contrôle électrohydraulique

Cric Hydraulique

Système de suspension

Chaînes italiennes

Système de tension de chaîne

Contrôle hydraulique

Boîtes italiennes

Batteurs spécialement conçus

Frein hydraulique standard

Feux de circulation optionnels

60 couteaux spécialement conçues

Contrôle électrohydraulique

Cric Hydraulique

Système de suspension

Chaînes italiennes

Système de tension de chaîne

Contrôle hydraulique

Boîtes italiennes

Batteurs spécialement conçus

Frein hydraulique standard

Feux de circulation optionnels

FMGR 18FMGR 10

46 couteaux spécialement conçues

Contrôle électrohydraulique

Cric Hydraulique

Système de suspension

Chaînes italiennes

Système de tension de chaîne

Contrôle hydraulique

Boîtes italiennes

Batteurs spécialement conçus

Frein hydraulique en option

Corps galvanisé en option

Feux de circulation optionnels

60 couteaux spécialement conçues

Contrôle électrohydraulique

Cric Hydraulique

Système de suspension

Chaînes italiennes

Système de tension de chaîne

Contrôle hydraulique

Boîtes italiennes

Batteurs spécialement conçus

Frein hydraulique en option

Corps galvanisé en option

Feux de circulation optionnels

FMGR 5

8 lames spécialement conçues

Contrôle électrohydraulique

Cric réglable manuellement 

Chaînes italiennes

Système de tension de chaîne

Contrôle hydraulique

Boîtes italiennes

Batteurs spécialement conçus

Frein hydraulique en option

Feux de circulation optionnels

FMGR 3

w



CARACTERISTIQUES | EPANDEURS DE FUMIER

Capacité de chargement
Hauteur

Longueur
Largeur

Poids
Hauteur de chargement

Prise de force
Puissance requise
Nombre de lames

Contrôle de  la chaine
Pneus

4
1800
5500
2100
1400
1740
540

42/60
8

Hydraulique
2x(12.5/80-15,3)

4
2400
5600
2100
2500
2220
540

42/60
23+23

Hydraulique
2x(12.5/80-15.3)

8,5
3100
7500
3000
4100
2600
1000

49/90
30+30

Hydraulique
2x(600.50x22.5)

14
3640
8000
2810
8000
3000
1000

95/135
30+30

Hydraulique
4x(600.50x22.5)

19
3560
8000
2910

10000
3000
1000

110/150
30+30

Hydraulique
4x(600.50x22.5)

CARACTERISTIQUES UNITE FMGR 3 FMGR 5 FMGR 10 FMGR 18 FMGR 25
(m3)

(mm)

(mm)

(mm)

(kg)

(mm)

(tpm)

(kW/CH)

(pcs)

Epandage rapide et homogène 
R



MODELES | EPANDEUR DE LISIER 

PRISE DE FORCE :
PUISSANCE REQUISE :

CAPACITÉ DE LA POMPE :
SYSTÈME DE CONTRÔLE  :

PNEUS :

540 tpm
36/50 (kW/CH)
4.000 (lt/min)
Électrohydraulique
2x(400.60x15.5)

PRISE DE FORCE :
PUISSANCE REQUISE :

CAPACITÉ DE LA POMPE :
SYSTÈME DE CONTRÔLE  :

PNEUS :

540 tpm
60/80 (kW/CH)
8.000 (lt/min)
Électrohydraulique
2x(600.50x22.5)

PRISE DE FORCE :
PUISSANCE REQUISE :

CAPACITÉ DE LA POMPE :
SYSTÈME DE CONTRÔLE  :

PNEUS :

540 tpm
70/90 (kW/CH)
8.000 (lt/min)
Électrohydraulique
2x(600.50x22.5)

PRISE DE FORCE :
PUISSANCE REQUISE :

CAPACITÉ DE LA POMPE :
SYSTÈME DE CONTRÔLE  :

PNEUS :

540 tpm
90/120 (kW/CH)
13.500 (lt/min)
Électrohydraulique
4x(500.60x22.5)

EPANDEUR A LISIER 6000 LT FST 6000 EPANDEUR A LISIER 8000 LT FST 8000

EPANDEUR A LISIER 10.000 LT FST 10000 EPANDEUR A LISIER 20.000 LT FST 20000

LES EPANDEUR DE LISIER DE FIMAKS 
Les épandeurs à lisier de Fimaks ont été conçues pour l'aspiration 
des déjections animales liquides (boues) formées dans les fermes 
et asphaltées sur le terrain.

Le châssis est spécialement conçu rendent les machines capables 
de travailler facilement sur toutes sortes de terrains avec les 
pneus à base large.

Grâce à la pompe montée sur la machine, l'aspiration de la boue 
se fait très rapidement et le processus de pulvérisation est effec-

Grâce aux bras réglables hydrauliquement, le lisier peut être 
facilement aspiré de tout type de fausse.

Le système d'essieu sur la machine FST 20.000, permet à la 
machine de travailler avec des grandes roues sans risque de se 

OPTIONS
Fimaks offre aux entreprises de nombreuses options pour les 
citernes à lisier. Avec le système d'aspiration manuelle1, les 
machines sont plus économiques. Avec l'option galvanize2, les 
corps de la machine durent plus longtemps. Pour la pulvérisation 
à longue distance, les entreprises peuvent choisir le pistolet 
d’épandage comme  option3. Il peut être préférable d'utiliser le 
lisier avec injection sous terraine 4, avec des pulvérisateurs à 
tuyau 5. Les feux de stop6 et les freins hydrauliques7 assurent 
une conduite plus sûre dans la circulation et dans les champs.

1- Le système d'aspiration manuelle est standard dans FST6000. Dans d'autres modèles, il est optionnel. 
2- Galvanisation est disponible pour les modèles FST 6000, FST 8000 et FST 10000.
3- Le pistolet de dispersion est disponible pour les modèles FST 8000, FST 10000 et FST 20000.
4- les injecteurs sous terraine sont disponibles pour les modèles FST 8000 et FST 10000.
5- Les pulvérisateurs à tuyau sont disponibles pour les modèles FST 8000 et FST 10000.
6- Le feu de stop est disponible pour tous les modèles.
7- Le frein hydraulique est standard pour FST 20000 et en option pour les autres.

 

Les épandeurs à lisier de Fimaks répondent aux besoins des petites, moyennes et grandes entreprises
Modèles standard et écologiques d'une capacité de 6.000 à 20.000 litres



INFORMATIONS GENERALES | EPANDEUR A LISIER

Pistolet de pulvérisation

Freins hydrauliques standard

Soupapes à haute pression

Pulvérisateur à ailettes

Corps galvanisé

Pompe Italienne

Ground Pulvérisateur souterrain

Vannes à guillotine

Système d'aspiration hydraulique

Feux de circulation optionnels

Pulvérisation réglable

Système d'aspiration manuel

Système d'aspiration hydraulique

Pompe italienne

Soupapes à haute pression

Vannes à guillotine 

pulvérisation réglable

Prise de soutien avec pompe

Freins hydrauliques standard

Feux de circulation optionnels

Pistolet de pulvérisation en option

Aspiration manuelle en option

FST 20000FST 10000

Système d'aspiration hydraulique

Pompe italienne

Soupapes à haute pression

Vannes à guillotine 

pulvérisation réglable

Prise de soutien avec pompe

Corps galvanisé en option

Freins hydrauliques en option

Feux de circulation optionnels

Pistolet de pulvérisation en option

Pulvérisateur souterrain optionnel

Pulvérisateur à ailettes optionnel

Aspiration manuelle en option

Système d'aspiration hydraulique

Pompe italienne

Soupapes à haute pression

Vannes à guillotine 

pulvérisation réglable

Prise de soutien avec pompe

Corps galvanisé en option

Freins hydrauliques en option

Feux de circulation optionnels

Pistolet de pulvérisation en option

Pulvérisateur souterrain optionnel

Pulvérisateur à ailettes optionnel

Aspiration manuelle en option

FST 8000

Système d'aspiration manuel

Pompe italienne

Soupapes à haute pression

Vannes à guillotine 

pulvérisation réglable

Prise de soutien avec pompe

Corps galvanisé en option

Freins hydrauliques en option

Feux de circulation optionnels

FST 6000
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CARACTÉRISTIQUES | EPANDEUR A LISIER

Le volume
Hauteur

Longueur
Largeur

Poids
Capacité de la pompe

Prise de force
Puissance requise

Pneus

6.000
2500
5300
1900
2000
4000
540

36/50
2x(400.60x15.5)

8.000
2650
6500
2650
3100
8000
540

60/80
2x(600.50x22.5)

10.000
2750
7600
2650
3400
8000
540

70/90
2x(600.50x22.5)

20.000
3500
7900
3000
6000

13.500
540

90/120
4x(500.60x22.5)

CHARACTERISTICS UNITE FST 6000 FST 8000 FST 10000 FST 20000
(litre)

(mm)

(mm)

(mm)

(kg)

(lt/min)

(tpm)

(kW/CH)

Aspiration et pulvérisation rapides avec des puissantes pompes 
E



FIMAKS Mustafakemalpasa Factory
M.Kemalpasa Organize Sanayi Bolgesi Cad. 5 
No:2 16500 Mustafakemalpasa/Bursa/TURKEY
T: +90 224 632 63 03
F: +90 224 632 63 04

FIMAKS Karacabey Factory
Bursa Yolu 2.Km DSI Karsisi
Karacabey/Bursa/TURKEY
T: +90 224 662 37 43
F: +90 224 662 37 47
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