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ESPARCIDOR DE SOLIDOS FIMAKS

Los esparcidores Fimaks satisfacen las necesidades de manejo
de desperdicios y otros materiales como compost en
capacidades desde 5 hasta 25 toneladas.

El accionamiento principal de la maquina es hidrdulico y la
tarea de esparcimiento es llevado a cabo por el PTO del
tractor hasta el sistema de batidores posteriores. Estas
caracteristicas del implemento lo hacen absolutamente facil
de operar desde su primer uso. Los sistemas de suspension
hacen que su desplazamiento por los campos de trabajo sea
suave y muy estable. El sistema tdndem para los esparcidores
de 18 y 25 toneladas le permiten una estabilidad superior en
todo tipo de caminos adversos.

ESPARCIDOR 4 TONELADAS FMGR 3

PTO: 540 rpm
POTENCIA NECESARIA: 42/60 (kw/hp)
NUMERO DE PALETAS: 8
LLANTAS: 2x(12,5/80 - 15,3)

ESPARCIDOR 18 TONELADAS FMGR 18

PTO0:1000 rpm
POTENCIA NECESARIA:95/130 (kw/hp)
NUMERO DE PALETAS: 30+30
LLANTAS: 2x(600.50x22,5)

RESPARCIDOR 5 TONELADAS FMGR 5

PTO:540 rpm
POTENCIA NECESARIA: 42/60 (kw/hp)
NUMERO DE PALETAS: 23 + 23
LLANTAS: 2x(12,5/80 - 15,3)

ESPARCIDORES SOLIDOS| MODELOS .

Los batidores posteriores estdn montados verticalmente y su giro
hacia el exterior le permite triturar los terrones y maderos que se
puedan encontrar en el material con el que se trabaja. El disefio
de paletas que estin montadas sobre cada sinfin le permiten
arrojar material mas lejos para una tarea mas eficiente. El
transporte del material a los batidores se ejecuta mediante las
cadenas mas resistentes del mercado.

Opciones disponibles:

Luces de transito
Frenos hidraulicos
Cuerpo galvanizado
Sistema de pesaje

ESPARCIDOR 10 TONELADAS FMGR 10

PTO: 1000 rpm
POTENCIA NECESARIA: 49/70 (kw/hp)
NUMERO DE PALETAS: 30+30
LLANTAS: 2x(600.50%x22,5)

ESPARCIDOR 24 TONELADAS FMGR 24

PTO:1000 rpm
POTENCIA NECESARIA: 110/150 (kw/hp)
NUMERO DE PALETAS: 30+30
LLANTAS: 4x(600.50x22,5)

Capacidades desde 5 hasta 25 toneladas.

manejo de desperdicios y otros materiales como compost con esparcidores Fimaks




. ESPARCIDORES SOLIDOS | INFORMACION GENERAL

FMGR 3 FMGR 5 FMGR 10 FMGR 18 FMGR 25

8 paletas horizontales
Controles electrohidraulicos
Pie de apoyo

Cadenas italianas

Cadena ajustable

Sistema de piso-cadena
Hidraulico

Cajas de transmisidn italianas
Freno hidraulico / opcional

Luces de transito / opcional

Cajas de transmision italianas

Disefio de 46 paletas vertical
Controles electrohidraulicos
Pie de apoyo hidraulico
Suspension de caucho
Cadenas italianas

Cadena ajustable

Piso-cadena hidraulico

Cajas de transmisidn italianas
Galvanizado / opcional

Freno hidraulico / opcional

Luces de transito / opcional

Disefio de 60 paletas vertical

Disefio de 60 paletas vertical
Controles electrohidraulicos
Pie de apoyo hidraulico
Suspension de caucho
Cadenas italianas

Cadena ajustable

Piso-cadena hidraulico

Cajas de transmision italianas
Galvanizado / opcional

Freno hidraulico / opcional

Luces de transito / opcional
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Disefio de 60 paletas vertical
Controles electrohidraulicos
Pie de apoyo hidraulico
Suspension de caucho
Cadenas italianas

Cadena ajustable

Piso-cadena hidraulico

Cajas de transmisidn italianas
Galvanizado / opcional

Freno hidraulico / opcional

Luces de transito / opcional
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Galvanizado

Disefio de 60 paletas vertical
Controles electrohidraulicos
Pie de apoyo hidraulico
Suspension de caucho
Cadenas italianas

Cadena ajustable

Piso-cadena hidraulico

Cajas de transmision italianas
Freno hidraulico

Luces de transito / opcional

Luces de transito
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ESPARCIDORES SOLIDOS| CARACTERISTICAS .
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CARACTERISTICAS - FMGR3 | FMGR5 | FMGR10 | FMGR18 | FMGR25

Capacidad de carga  (m") 8,5
Altura (mm) 1800 2400 3100 3640 3560
Longitud (mm) 5500 5600 7500 8000 8000
Ancho (mm) 2100 2100 3000 2810 2910
Peso (kg 1400 2500 4100 8000 10000
Altura de carga (mm) 1740 2220 2600 3000 3000
PTO (rpm) 540 540 1000 1000 1000
Potencia necesaria (kW/HP) 42/60 42/60 49/90 95/135 110/150
Numero de paletas  (pcs) 8 23+23 30+30 30+30 30+30
Piso-cadena Hidraulica  Hidraulica  Hidraulica  Hidraulica  Hidraulica
Llantas 2x(12.5/80-15,3)  2x(12.5/80-153)  2x(600.50x22.5)  4x(600.50x22.5)  4x(600.50x22.5)

Esparcido rapido y efectivo

Versatilidad y capacidad de carga superiores para su negocio




«" CUBAS DE PURIN| MODELOS.

CUBAS DE PURINES FIMAKS Opcionales:
Sistema manual de succién
Las cubas permiten el manejo de residuos liquidos de la Galvanizado
ganaderia, las porquerizas, piscinas de decantacién de la Cafién de esparcimiento
vinaza, y otros residuos de la industria de la palma. Inyectores para terreno
Esparcidores de bajo perfil
El bajo perfil de los equipos y las llantas de flotacion que Luces de trafico
emplea no compactan de manera peligrosa los campos de Frenos hidraulicos

irrigacién como los de la palma africana.
- El sistema manual es estandar para el modelo de 6.000 litros

. Ny Lo - El galvanizado disponible solo para 6.000, 8.000 y 10.000 litros
La bomba de vacio/presion de la maquina hacen que su - El cafién de esparcimiento disponible solo para 6.000, 8.000 y 10.000 litros
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operacién sea rapida, limpia y compromete menos piezas 4- Inyectores de terreno disponible solo para 8.000 y 10.000 litros
de desgaste en comparacién con otras tecnologias del 5- Esparcidores de bajo perfil disponible solo para 8.000 y 10.000 litros
6
7

mercado. La bomba permite la succién y esparcimiento con - Luces de transito disponible para todos los modelos
4 sedonentene de ume simple palanca. - Frenos hidraulicos estandar para 20.000 litros, otros modelos opcional

El sistema de ejes tandem del modelo de 20.000 litros le
permiten una maniobrabilidad superior con casi cualquier
terreno cuando esta completamente cargada.
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CUBAS DE PURINES 6000 ltrs FST 6000 CUBAS DE PURINES 8000 ltrs FST 8000
TO: 540 rpm PTO: 540 rpm
POTENCIA NECESARIA: 36/50 (kw/hp) POTENCIA NECESARIA: 60/80 (kw/hp)
CAPACIDAD BOMBA: 4.000 (It/min) CAPACIDAD BOMBA: 8.000 (It/min)
SISTEMA DE CONTROL: Electrohidraulico SISTEMA DE CONTROL: Electrohidraulico
LLANTAS 2x(400.60x15.5) LLANTAS 2x(600.50x22.5)
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FIMAKS

CUBAS DE PURINES 10000 Itrs FST 10000 CUBAS DE PURINES 20000 Itrs FST 20000
TO: 540 rpm PTO: 540 rpm
POTENCIA NECESARIA: 70/90 (kw/hp) POTENCIA NECESARIA: 90/120 (kw/hp)
CAPACIDAD BOMBA: 8.000 (It/min) CAPACIDAD BOMBA: 13.500 (It/min)
SISTEMA DE CONTROL: Electrohidraulico SISTEMA DE CONTROL: Electrohidraulico
LLANTAS 2x(600.50x22.5) LLANTAS 4x(500.60x22.5)

Modelos desde 6000 hasta los 20000L

Manejo de residuos liquidos




. CUBAS DE PURIN| INFORMACION GENERAL

FST 6000 FST 8000 FST 10000 FST 20000

Succién manual

Bombas italianas

Valvulas de seguridad
Boquillas hidraulicas
Esparcimiento ajustable
Pie de apoyo

Galvanizado / opcional
Frenos hidraulicos / opcional

Luces de transito / opcional
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Luces de transito

Succioén hidraulica

Bombas italianas

Valvulas de seguridad
Boquillas hidraulicas
Esparcimiento ajustable

Pie de apoyo hidraulico
Galvanizado / opcional

Frenos hidraulicos / opcional
Luces de transito / opcional
Cafién esparcimiento / opcional
Inyectores / opcional
Inyectores bajo perfil / opcional

Succién manual / opcional

Inyectores

Succién hidraulica

Bombas italianas

Valvulas de seguridad
Boquillas hidraulicas
Esparcimiento ajustable

Pie de apoyo hidraulico
Galvanizado / opcional

Frenos hidraulicos / opcional
Luces de transito / opcional
Cafion esparcimiento / opcional
Inyectores / opcional
Inyectores bajo perfil / opcional

Succién manual / opcional

Succidn hidraulica

Frenos hidraulicos

Bombas italianas

Valvulas de seguridad
Boquillas hidraulicas
Esparcimiento ajustable

Pie de apoyo hidraulico

Luces de transito / opcional
Cafidn de esparcimiento / opcional

Succién manual / opcional

www.fimaks.com | export@fimaks.com | +90 444 26 94




« CUBAS DE PURIN | CARACTERISTICAS .

Volumen  (itrs) 6.000 8.000 10.000 20.000
Altura  (mm) 2500 2650 2750 3500
Longitud  (mm) 5300 6500 7600 7900
Ancho (mm) 1900 2650 2650 3000
Peso (kg) 2000 3100 3400 6000
Capacidad bomba  (itrs/min) 4000 8000 8000 13.500
PTO  (pm) 540 540 540 540
Potencia necesaria  (kW/HP) 36/50 60/80 70/90 90/120
Llantas 2x(400.60x15.5)  2x(600.50x22.5)  2x(600.50x22.5) 4x(500.60x22.5)

Succion y esparcimiento accionando una simple palanca.

Un solo operador por maquina




FIMAKS Mustafakemalpasa Factory FIMAKS Karacabey Factory
M.Kemalpasa Organize Sanayi Bolgesi Cad. 5 Bursa Yolu 2.Km DSI Karsisi
No:2 16500 Mustafakemalpasa/Bursa/TURKEY | Karacabey/Bursa/TURKEY
T: +90 224 632 63 03 T: +90 224 662 37 43
F: +90 224 632 63 04 F: +90 224 662 37 47
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